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Kolin, listopad 2023 barevné provedeni barevné provedeni barevné provedeni

Vazeni dlouholeti klienti, obchodni pratelé, 45 000,- 28 000,- 20 000,-

y oy , wiwr L . cernobilé provedeni cernobilé provedeni cernobilé provedeni
oprete se o medialni partnerstvi, odbornost, nejvétsi naklad a formu distribuce ve svém oboru a P P P

znasobte komeréni dopad vasi prezentace jejim umisténim do titulu Svét plastd - odborného ¢asopisu 36 000,- 23 000,- 16 000,-
etablovaného v &eském plastikaifském segmentu. Pro online komunikaci mizete zdarma vyuzit
newsletter TECHnews.
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Jednoduse inzerujte tam, kde inzeruje vase konkurence - opacné to nema smysl -

ZDE nahled Svéta plasti cCislo 28, special MSV Brno 2023 m soucast vydavatelského servisu ¢asopisu Svét plastd  m periodicita - 1 x za tii tydny
m distribuce on-line v pdf formatu m distribuce na cca 1 500 plastikarskych e-mail adres
6.1/2024 - FORMY-PLASTY BrnO, PLASTKO Zlin - moznost pouze vkladané inzerce! Proklik na firemni web je automatickou soucasti vasi prezentace
vyjde 13. kvétna (uzavérka 15.4.) aktivni distribuce tohoto vydani na vSech plastikarskych
veletrzich a konfergancich, eventech, rovnéz moznost vlozeni nebo samostatné distribuce vasich 2 sloupce 3 sloupce 3 sloupce 1 sloupec 2 sloupce
firemnich materialu 128 x 30 193 x 30 193 x 40 58 x 60 120 x 60
podval podval podval square square

€.2/2024 - PLASTEX-MSV Brno vyjde 16. zari (uzavérka 19.8.) jako special a medialni
partner veletrhu v bezkonkurencnim nakladu 8000 vytisk{, s masivni predveletrzni distribuci v rdmci
CR. Na Vystavisti pak po celou dobu veletrhu distribuovan s podporou BVV na vsechny vystavovatele a
rovnéz ze samostatného stanku Svéta plastd. Terminové tedy s moznosti véasného anoncovani a
pozvani na vas stanek.

Svét plastt je distribuovan ZDARMA, zcela samostatné, zalisovany ve foliovém paketu

v ramci celé CR. Bezplatné je zasilan do firem, které se svoji ¢innosti jakkoliv dotykaji
plastikarského segmentu. V tomto paketu tak tvori nejucinnéjsi nastroj jak prezentaci vasi
firmy dostat ve velkém nakladu k velkému mnoZstvi vasich potencialnich zakaznika.

Svét plastl vdm nabizi prostor nejen pro inzertni prezentaci vasi firmy, ale také volnou plochu 4 ! g

zdarma pro vas odborny text. Pravé v odborné ¢asti spolupracuje Svét plastd s Plastikarskym 4 000,- 5 800,- 6 300,- 2 500,- 5 000,-

klastrem (www.plastr.cz).
Svét plastl - web banner — www.svetplastu.eu

Objednavku zaslete laskavé na adresu:
Svét plastli — mach agency s.r.o., Vrchlického 951, 280 00 Kolin 4

1/ Full Banner 468x60 px 3/ Square button 125x125 px
Pro vase pripadné dotazy jsem plné k dispozici na telefonnim cisle: 606 715 510 a mailu: 8000,-/ mésic 5800,-/ mésic
mach@machagency.cz
Tésim se na prijemnou a pragmatickou spolupraci 2/ Square . 2RIV Skyscrapevr ; LAY [
7000,-/mesic 8000,-/ mésic
MACH Petr - za vydavatele Svéta plastl a TECHnews - mach agency s.r.o. H
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ENGEL - Digital solutions a Inject 4.0

ENGEL Digital Solutions je skupina
hardwarovych a softwarovych feseni
spole¢nosti ENGEL, ktera se zaméfuje na
poskytovani inovativnich digitalnich reseni
a sluzeb pro pramysl v oblasti vstfikovani
plastu.

Jejim cilem je optimalizovat a zefektivnit
vyrobni procesy prostfednictvim implementace

pokrocilych  technologii, které spadaji do
konceptu ENGEL Inject 4. 0.

Inject 4.0 je koncepce chytré tovarny
od spolecnosti ENGEL, kterd kombinuje

automatizaci, konektivitu a analyzu dat a vytvari
vysoce efektivni a inteligentni vyrobni prostiedi.
Zahrnuje integraci strojl, robotd a pomocnych
zarizen{ spolu s pokrocilymi softwarovymi
fesenimi pro optimalizaci a prediktivni udrzbu.

Mezi klicové produkty ENGEL Digital
Solutions patfi napfiklad:

iQ Weight Control: Tento systém optimalizuje
proces vstrikovani tim, ze pribézné upravuje
parametry stroje v zavislosti na zménach
viskozity materialu, teploty a dalSich faktor(.
Poméha dosdhnout stabilni a konzistentni
vyroby i pfi ménicich se podminkach procesu.

iQ Flow Control: Temperovani nastroje, a tedy
chladici cas je v proces vstfikovani jednim
z nejdulezitéjsi parametrd, ktery pfimo ovliviiuje
kvalitu dilu. iQ Flow Control monitoruje, reguluje
a tento proces v rdmci fizeni stroje. Vyraznym
zplsobem snizuje spotrebu elektrické energie
a soucasné napomaha k lepsi kontrole.

iQ Motion Control: Vyuziti technologie
servopohonu k fizeni pohybl stroje, jako je
vstfikovaci jednotka, otevirani a zavirani formy,
vyhazovaci systém a vytahovani jadra. Tato
technologie kombinuje tyto vyhody: presnost,
energetickou Gcinnost, flexibilitu, snizeni vibraci
a hluku stroje aj.

iQ Clamp Control: Cilem je optimalizace
uzaviraci sily béhem vstfikovani. Prdbézné
monitoruje a upravuje uzaviraci silu na zakladé
zpétné vazby v redlném case. Diky tomu
zajiStuje optimalni uzaviraci silu pro kazdy
nastroj a vylisek.

iQ Melt Control: se zaméfuje na optimalizaci
doby davkovani, tak aby bylo dosazeno
konzistentni a vysoce kvalitni vyroby.

e-connect: Jedna se o soubor digitélnich sluzeb
spolecnosti ENGEL, které umoznuji vzdalené
monitorovani a fizeni vstfikovacich stroja.
Umoznuje uzivatellm pristupovat k datim
v realném case, pfijimat ozndmeni a provadét
diagnostiku na dalku, coz zvysuje efektivitu
a snizuje prostoje.

be the first

iQ Process Observer: Hlavnim cilem tohoto
produktu je zajistit stabilitu, konzistenci a kvalitu
procesu vstfikovani. Prlbézné shromazduje
a analyzuje data z rliznych senzord a parametr
stroje, coz umoznuje monitorovani a fizeni
v realném case. Hlavni funkce jsou optimalizace
procesu, upozornéni na odchylky od normalnich
provoznich podminek (Udrzba) a zajisténi kvality.

Cilem ENGEL Digital Solutions je vyuZzit silu
digitalizace a poznatkl zalozenych na datech
a pomoci zékazniklm zvysit produktivitu, snizit
néklady a zvysit celkovou efektivitu a kvalitu
jejich vstrikovacich operaci.

V pfipadé zajmu o vice informaci se nevahejte
obratit na oficialni webové stranky spolecnosti
Engel nebo kontaktovat pfimo jejiho zastupce

Andrej Cerny,
prodejni oddéleni ENGEL CZ

ENGEL - Dynamic Temperature control
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ENGEL Dynamicka regulace teploty formy,
kterou nase spolecnost nabizi jako soucast
svych FesSeni pro vstfikovani plasta,
zajistuje presné a dynamické fizeni teploty
nastroji béhem procesu vstiikovani, za
ucelem dosazeni konzistentni a vysoce
kvalitni vyroby dilt. Vyuziva pokrocilé Fidici
algoritmy a teplotni ¢idla k pribéznému
sledovani a udpravé nastaveni teplot
v redlném case.

Mezi klicové vyhody patri:

Rovnomérnost teplot: Rovnomérné rozlozeni
teplot v celém systému formy a horkych vtokd,
¢imz minimalizuje teplotni vykyvy a snizuje
riziko vzniku vad dild, jako jsou deformace,
propadliny nebo rozmeérové nesrovnalosti.

Energeticka tcinnost: Optimalizuje spotfebu
energie tim, Ze upravuje procesy vytapéni
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a chlazeni na zakladé zpétné vazby v redlném
Case. To pomahé snizovat plytvani energi
a zlepsovat celkovou efektivitu provozu, coz je
v této dobé velice dilezité téma.

Stabilita procesu: Diky pfesnému
a dynamickému Ffizeni teplot pomaha systém
stabilizovat proces vstfikovani. Minimalizuje
kolisani teplot a zajistuje stale podminky pro
zpracovani materidlu, coz vede ke zlepseni
kvality stejnosti vylisk.

Rychlejsi €asy cykl: Optimalizovana regulace
teploty poskytovana nasim systémem mize
pomoci zkratit dobu cyklu tim, Zze umoznuje
rychlejsi chlazeni nebo ohrev forem a systém
horkych kanald.

Produkty souvisejici s timto

tématem:,Rodina flomo”, iQ flow control
a zarizeni e-temp pokracovani na str. 4
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Rodina flomo: Jednd se o nase moderni
produkty, které nahrazuji klasické regulatory
pratoku chladici vody, kde jste omezeni
moznosti monitorovat pratok, optimalizovat
proces pfipadné mit moznost Uprav podle cyklu
aj. Nase zafizeni eco-flomo a e-flomo plus jsou
pokrocilé rozvadéce chladictho média, ktera
zajistuji ucinnou a presnou regulaci teploty ve
fazi chlazenf vstrikovaciho procesu a jsou piné
integrovana do fizeni CC300.

Systém umoznuje individudlini fizeni chladicich
okruh(, coz umoznuje presnou regulaci teploty
pro kazdou dutinu formy nebo geometrii dilu.
To pomahé dosahnout lepsi kvality dild, zkratit
dobu cyklu, tim zvysit celkovou produktivitu,
a hlavné snizit spotfebu energie.

Temperacni pfistroje ENGEL e-temp:
Temperacni  pfistroj je navrzen tak, aby
zajistoval presnou a ucinnou regulaci teploty
forem a horkych vtokovych systém( béhem
procesu vstfikovani. Temperacni  pfistroje
ENGEL e-temp je pIné integrovan do fizeni
CC300 a nevyzaduje tedy samostatny ovladaci
panel. Vyhodou Temperaéni pfistroje ENGEL
e-temp je vyuziti servo-Cerpadla, které je
schopno automaticky regulovat své otacky
a tim vyznamné optimalizovat proces a snizit
spotfebu elektrické energie v0ci klasickym
feSenim az 0 40%.
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V pripadé zajmu o vice informaci se nevahejte
obratit na oficidlni webové stranky spolecnosti
ENGEL nebo kontaktovat pfimo jejiho zéstupce.

Andrej Cerny, prodejni oddéleni ENGEL CZ

VARIMOS optimisation:

Automatickd, cilena optimalizace procesu vstrikovani plastt

Virtualni a realna optimalizace procesu
vstiikovani plasti, z anglického textu
zkracené VARIMOS®, je expertni systém
némecké firmy Simcon GmbH. Sestava ze
dvou zakladnich ¢asti - virtualni a realné.
Béhem virtualni faze se pomoci vypocetni
techniky navrhne optimalni konstrukcni
a technologické feseni vyroby. V navazné
realné casti se s vyuzitim DOE nastavi proces
vstFikovani na zvoleném vstrikovacim stroji,
provede se vzorkovani a nasleduje realna
optimalizace. Realny VARIMOS® muze také
slouzit ke 100 % kontrole sériové vyroby.
Je potiebné podotknout, ze VARIMOS®
Virtual muaze uzivatelim pomahat jako
samostatny optimalizacni systém, nasazeni
realné casti systému neni podminkou.

V navazném textu nastinime moznosti
virtualni casti systému VARIMOS®,

Délaji vam alespon obcas tézkosti
a problémy nékteré z nasledujicich
pozadavki:

- vyroba plastovych dilll v zadané rozmérové
i vzhledové kvalité,

- pozadovany cas vstrikovaciho cyklu,

- potfebujete zkratit dobu nutnou na rozbéh
formy a naklady spojené se vzorkovanim,

- uvitali byste snizeni spotfeby materialu
a energie.

V tomto pfipadé védm jednoznacné muze
pomoci program VARIMOS® Virtual.

Nejprve bychom vsak radi vysvétlili, proc
nemuseji postacovat bézné simulacni analyzy
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pro dosazeni maximélniho zlep3eni kvality
plastovych dill prip. dalsich vyse uvedenych
benefitd. PFi zpracovéni simulacnich analyz se
postupuje nasledujicim zplsobem:

pfipravi se vypoctova konstrukce, zadaji se
parametry vstfikovani, provede se simulacni
vypocet a ndvazné se vyhodnoti vysledky. Tento
postup se (vlepsim pripadé) opakuje, dokud neni
zpracovatel analyzy spokojeny s vysledky anebo
konstatuje, ze lepsich vysledkd nedosahne.
Jedna se tedy o subjektivni nazor zpracovatele,
Casto ovlivnény casovym presem. Co vsak,
kdyZz existuje moznost dosazeni jesté lepsich
vysledkd na zékladé jiné volby technologickych
parametr(? Anebo vlivem jemné Upravy tloustky
vybranych stén plastového dilu?! Anebo jinym
usporadanim temperacnich kanald, prip. pfi
zméné polohy vtokového Usti? Automatické
feSeni vam v tomto pfipadé mlze poskytnout
pouze VARIMOS® Virtual.

Jiz postup prace je zde otoceny o 180°:

1. Nejprve se stanovi kvalitativni kritéria,
ktera musi byt splnéna, aby vyrobek odpovidal
konstrukénimu zadani; napf. spinéné tolerance
rozméru, dodrZena rovinnost dilu, pozadovany
prabéh plnéni, vyhovujici vzhled atd. Do
kvalitativnich kritérii mdzeme také zahrnout
ekonomické pozadavky jako napf. dobu
vstfikovactho cyklu, pfidrznou silu atd.

2. Poté se mlze stanovit rozsah pfijatelnych

konstrukénich dprav a/nebo  rozmezi

technologickych parametru: variace

prijatelné  tloustky vybranych stén
-4 -
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vyrobku, variace poloh vtoku, rozsah veskerych
technologickych  parametrd vcetné profilu
plnéni, profilu dotlaku a podminek temperace
(rozmezi rychlosti prdtokd a rozmezi teplot
temperanc¢niho média) atd.

3. VARIMOS® navazné automaticky vypocita
a navrhne Upravy konstrukce a nastavi
technologické parametry (v ramci zadanych
rozsaht), které co nejlépe splnuji zadana
kvalitativni kritéria. Ziskdme tak objektivné
nejlepsi mozné vysledky.

Jednim z mnoha vysledkl je automatické
vystfedéni kvalitativnich parametrd v mezich
zadanych toleranci, viz obr. 1. Systém se pokousi
dostat rozmérové kvalitativni parametry pokud
mozno do stredu toleran¢niho rozsahu a tim mj.
stabilizovat vyrobu.

VARIMOS® cQC”
Vystedéni kvality

Vyslodiy kvalty

=

>

Topiota formy

Vysledek:
Nejlepsi moznd pozice kvalitativniho kritéria v tolerannim pasmull

Obr. 1 VARIMOS®se snazi tak nastavit

promenné, aby bylo dosaZeno co nejlepsiho

vystredéni kvalitativnich parametrd.
pokracovani na str. 5
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pokracovani
VARIMOS®

Virtual  pfedstavi vypocitané
vysledkd formou barevnych obrézk( a grafd,
jak je znate ze simulacnich analyz. Kromé toho
nabizi také interaktivni vysledkovy model,
ktery je zjednoduSené predstaven na obr.
2. K dal$im zajimavym vysledkd patfi napf.
analyza citlivosti (stabilita kvalitativniho
kritéria — vysledku vic¢i zméné konstrukénich
a technologickych parametrl) a index
dosazitelnosti, ktery popisuje distribuci
vysledk( vici Sifce tolerance, viz obr. 3. Oba
tyto vysledky pomahaji I1épe pochopit uzivateli
systému VARIMOS® miru stability ddlezitych
kvalitativnich vysledkdl a jejich pfipadnou
problematicnost.

Jako pfiklad komplexni analyzy mdzeme uvést
Uspésné feseni nize zobrazené konstrukce, obr.
4, kdy analyze VARIMOS® predchazela simulace
Cadmould, jejiz vysledky byly predevsim
pouzity pro vypocet orientace sklenénych
vlaken, s jejichz usporadanim pracoval program
Cadmould Structural FEM a navazné vyhodnotil
mechanické vlastnosti plastového dilu.
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Obr. 2: Interaktivni vysledkovy model, ktery obsahuje vybrané
a kvalitativni parametry. Pohybem jezdct u proménnych mizete

promeénné (optimadlni{ nastaveni)
okamzité pozorovat, jaky ma vliv

zména hodnoty proménné na kvalitativni parametry.
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Obr. 4: Komplexni reseni s vyuzitim systému VARIMOS® zagjistilo splneni

pfisnych kvalitativnich poZadavk( zdkaznika pfi soucasné uspore

materialu.
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Obr. 5: VARIMOS® fesi nejen problémy s geometrii dili - ve veétsiné
pfipadt dosahuji nasi zakaznici také znacné uspory ndkladdi
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